par une nervure supplémentaire sur |'isolant sur cete borme
Raccordez I'autre fil a la borne de couleur la#ton

5. Serrez les vis.

6. Coupez tous les brins déliés qui ne sont pas pincés par les tétes de
vis.

Pour remplacer I'assemblée de contact :
Placez les broches dans le corps et enfoncez la piéce jaune dans ce
dernier jusqu'a ce qu'elle vienne a ras du corps.

Attention :
Sivous ne cablez pas comme indiqué, vous risquez d’abimer cet
appareil ou de causer des blessures corporelles.

Cet appareil doit &tre exclusivement installé ou contrdlé par un
électricien ou une personne gualifiée.

Enchufe (no polarizado) Nos. de Cat. SA440, SA840
Enchufe (polarizado) Nos. de Cat. SA540 y SA940

Nota: Escoja el calibre de alambre adecuado para la carga. Vea
as Tablas NEC Art. 400.

Gama de Cordodn: de 18/2 to 14/2 SPT1, SPT2, SV, SJ, HPN .320" de
diametro maximo.

Importante: Use sélo alambre de cobre. No estafie los
conductores:

Instrucciones
Desconecte la corriente antes de FIG. 1
conectar el alambrado
Para remover el montaje de
cuchillas (vea la Fig. 1)
Inserte un destornillador en el
agujero de cordon y apriételo

CUCHILLA VISIBLE A TRAVES
DE LA VENTANA EN EL CASQUILLO

DESTORNILLADOR  § 1 _
) +
\ GIRE

\

contra el engaste amarillo. Agarre las R CUNASDETABA
cuchillas con la otra mano y desaloje
el engaste del todo. Remueva las
cuchillas. FIG.2
RANURA

Para alambrar contacto la asamblea: CONDUCTOR

. Pase el alambre a través del \
enchufe. a')
Separe dos conductores 1 1/8” ~

. Pele aproximadamente 5/8” de

cada alambre conductor.

Encaje el alambre a través de la

ranura (vea la Fig. 2). Confirme que el aislamiento del alambre esté al

nivel de la ranura en la cuchilla de contacto, e inserte el alambre
pelado de izquierda a derecha bajo la cabeza del tornillo.

A) Para los Nos. de Cat. SA440 y SA840 (ambas terminales bronceadas),
conecte cada uno de los alambres a cada una de las terminales.

B) Para los Nos. de Cat. SA540 y SA940, note que una terminal es
blanca (plateada) y mas ancha que la otra. Conecte a esa terminal el
alambre blanco identificado (neutro) o el alambre marcado con un
reborde extra en el aislamiento. Conecte el segundo alambre a la
terminal bronceada. elado

5. Apriete los tornillos.

6. Corte cualquier filamento suelto que no quede bajo la cabeza del

tornillo

-

XN

TORNILLO ALAMBRE PELADO

Rl

Para reemplazar la asamblea de contacto:
Ponga las espigas en el cuerpo e inserte alli el engaste amarillo
a presion hasta que el engaste esté a ras con el cuerpo.

Advertencia: No conectar el alambrado de acuerdo a las instrciones
puede causar dafios al dispositivo o lesiones personales.

Sélo un electricista o persona autorizada debe instalar y revisar este
dispositivo.

InU.S.A:

Cooper Wiring Devices

203 Cooper Circle
 Peachtree City, GA 30269

866-853-4293

In Canada:

Cooper Wiring Devices

5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
800-267-1042

In México:
Cooper Wiring Devices
Carr. Carr. Tlalnepantla - Cuautitlan Km 17.8 s/n
Col. Villa Jardin esq.
Cerrada 8 de Mayo Cuautitlan,
Mexico CP 54800
52-55-5899-9190
3240T-PTM (REV. C)
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COOPER Wiring Devices

ENGLISH

Cat No. SA440, SA840 Plug (non-polarized)
Cat No. SA540 And SA940 Plug (polarized)

Note: Select wire size adequate for load. Refer to Nec tables article 400.
Cord range: 18/2 to 14/2 SPT1, SPT2, SV, SJ, HPN .320 inch dia. max.
Important: Use copper wire only. Do not tin conductors.

Instructions

Disconnect power before wiring

To remove blade assembly (see fig. 1):
Insert screwdriver through cord hole
and press against yellow insert. Grasp
blades with other hand and fully push
out insert. Remove blades.

To wire contact assembly:

1. Thread wire through plug.

2. Separate two conductors 1 1/8”

FiG.1
BLADE SHOWS THRU
WINDOW IN SHELL

SCREWDRVER A . -
/‘D\ @/é [
\ \ wIST

0 Twist  WEDGELOCKS
3. Strip each wire conductor approx.
5/8"
4. Fit wire thru slot (see fig. 2). Be sure AR
that_msulatlon of wire comes up to conpuctor  SLOT
slot in contact blade and put -5

stripped wire clockwise under head
of screw.

a) For cat. nos. SA440 and SA840 (both
terminals brass color) attach one
each wire to either terminal

b) For cat. nos. SA540 and SA940 note
that one terminal is white (silver-colored) and wider than the other.
Connect the identified (neutral) white wire or wire marked with extra
rib on insulation to this terminal. Connect second wire to brass colored
terminal.

5. Tighten screws

6. Snip off any loose wire strands not held under screw head.

SCREW

STRIPPED WIRE

To replace contact assembly:
Place the prongs in the body and press the yellow insert into the body
until the insert is flush with the body.

Caution: failure to wire device according to instructions could result in
damage to device or personal injury.
To be installed or checked by an electrician or qualified person only.

FRANCAIS

No. De Cat. SA440, SA840 Fiche Mie (non-polarisée)
No. De Cat. SA540 et SA940 Fiche Mie (polarisée)

Remarque: Choisissez la taille de fil qui convient a l'intensité.
Reportez-vous aux tableaux de Iarticle 400 des réglements électriques
américains (national electrical code).

Taille du cordon: Entre 18/2 to 14/2 SPT1, SPT2, SV, SJ, HPN 0,320 pouce
de dia. maxi.

Important : Utilisez exclusivement des fils de cuivre. N'étamez pas les
conducteurs.

Instructions

Coupez le courant avant de cabler
Pour démonter I'ensemble des broches (voir fig. 1):

Enfoncez un tournevis dans le trou pour le cordon et appuyez contre la
pidce jaune. Saisissez les broches de I'autre main et poussez la piéce
pour la sortir a fond. Enlevez les

broches. FIG. 1

Pour télégraphier I'assemblée de B Bt e

contact: . TORSADEZ I

1. Enfilez le fil dans la fiche. \

2. Séparez les deux conducteurs sur [
1-1/8 po \ TOURNEVIS

g 6
3. Dénudez chaque conducteur sur Touaneyis  COINS DEBLOCAGE

environ 5/8 po.

4. Ajustez le fil dans la fente (voir fig.
2). assurez- vous que l'isolant du fil FG.2
appuie contre la fente de la broche
et enroulez la partie dénudée du fil
en sens horaire sous la téte de la
vis.

a) Pour les nos. de cat. SA440 et SA840
(les deux bornes sont de couleur
laiton) fixez un des fils a chacune
des broches.

b) Pour les nos. de cat. SA540 et
SA940, veuillez remarquer qu'une broche est blanche (couleur argent)
et plus large que l'autre. Raccordez le fil blanc (neutre) ou le fil repéré

FENTE

CONDUCTEUR

vis FIL DENUDE




